








ZAUNSYSTEME

Variante: bogenformig

Gartenbretterzaun
OSLO

Kiefernholz, kesseldruckimpragniert,
gehobelt, oben gerundet.

7 Bretter/Ifm, Abstand ca. 5,5 cm
Dimension: 20 x 95 mm
Querriegel: 4,5x 7,5/ Steher: 9 x9 cm

Standardlangen:

ZA69911: L= 60cm
ZA69921: L= 80cm
ZA69931: L =100 cm
ZA69941: L =120 cm
ZA69951: L =150 cm

qutenbretterzaun
GOTEBORG

Kiefernholz, kesseldruckimpragniert,
gehobelt, oben seitlich abgeschragt.

7 Bretter/Ifm, Abstand ca. 5,5 cm
Dimension: 20 x 95 mm
Querriegel: 4,5x 7,5/ Steher: 9 x9 cm

Standardlangen:

ZA69511:L= 60cm
ZA69521:L = 80cm
ZA69531: L =100cm
ZA695471: L =120cm
ZA6955T1: L =150cm



Gartenbretterzaun
STAVANGER

Kiefernholz, kesseldruckimpragniert,
gehobelt, Stirnseite oben abgeschragt.

7 Bretter/Ifm, Abstand ca. 5,5 cm
Dimension: 20 x 95 mm
Querriegel: 4,5x 7,5/ Steher: 9 x9 cm

Standardlangen:

ZA69811: L= 60cm
ZA698271:L = 80cm
ZA69831: L =100cm
ZA698471:L=120cm
ZA698571: L =150cm

Gartenhalbrundzaun
STOCKHOLM

Kiefernholz, kesseldruckimpragniert,
gehobelt, Stirnseite oben abgeschragt.

8 Bretter/Ifm, Abstand ca. 5,5 cm
Dimension: Halbrundlatten d=80 mm
Querriegel: 4,5x7,5¢cm

Steher: 9 x 9 cm

Standardlangen:

ZA70027:L= 80cm
ZA70037:L=100cm
ZA70047:L=120cm
ZA70057:L=150cm




ZAUNSYSTEME

Gartenpretterzaun
MALMO

Kiefernholz, kesseldruckimpragniert,
Flachen gehobelt, Kanten (Baumkante)
unregelmalfig.

Dimension: 19-23 x 3,5cm
Steher: 9 x 9 cm

ZA6972:L =400 cm

Gartenzaunelement
SCHATTENNUT

Kiefernholz, kesseldruckimpragniert,
Flachen gehobelt.

Dimension: 20 x 95 mm
Rahmen: 4,5x 7,5 cm
Steher: 9 x 9 cm

ZA701:L=190cm /H=100 cm

Sondergrolen auf Anfrage




Gartenbretterzaun
FALUN

Kiefernholz, kesseldruckimpragniert,
Flachen gehobelt.

Leisten: 28 x 55 mm (rautenformig)
Steher: 9x9cm

ZA702: L =400cm
Hohe und Lattenabstand nach Bedarf

Bei einer Zaunhohe von 1 mund 2 cm
Abstand werden 14 Latten bendtigt.

Gartenbretterzaun
KIRUNA

Kiefernholz, kesseldruckimpragniert,
Flachen gehobelt.
7 Bretter pro Ifm, Abstand ca. 5,5 cm

Bretter je Ifm:

20x 45mm (2 Stk.)
20x 70 mm (2 Stk.)
20x 95mm (2 Stk.)
20 x 145 mm (1 Stk.)
Querriegel: 4,5x7,5¢cm
Steher:9x 9 cm

ZA703:L=130cm

Hohe und Lattenabstand nach Bedarf



ZAUNSYSTEME

Rundholzzaun
Ab @ 80 mm

Kiefernholz, kesseldruckimpragniert,
alle Holzer parallelgefrast.

Der Zaun kann ohne Problem jedem
Gelandeniveau angepasst werden.

Variante: Rundholzzaun mit
eingebohrten Querstangen

Halbrundholzzaun
Ab @ 80 mm

Kiefernholz, kesseldruckimpragniert,
alle Holzer parallelgefrast.

Der Zaun kann ohne Problem jedem
Gelandeniveau angepasst werden.

Variante mit Stahlband




SONDERLOSUNGEN
nach Bedarf




SICHTSCHUTZ

Sichtschutzelement
TURKU

Aus ausgesuchtem, massiven Kiefern-
holz, kesseldruckimpragniert, zusam-
mengebaut, schwere Ausfihrung,
gehobelt, gefast.

Dimension: 20 x 95 mm
Steher: 9 x 9 cm

Standardgréfen (B x H):
ZA2412:180x 150 cm
ZA2413:180x 180 cm

Sondergrollen auf Anfrage
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Variante bogenformig
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Sichtschutzelement
DICHTWAND

Aus ausgesuchtem, massiven Kiefern-
holz mit Nut und Feder, kesseldruckim-
pragniert, zusammengebaut, schwere
Ausflhrung, gehobelt, gefast.

Dimension: 20 x 145 mm
Querriegel: 4,5x 7,5 cm
Steher: 9 x 9 cm

StandardgréRe (B x H):
ZADICHT1:180 x 180 cm

Sondergrolen auf Anfrage
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SICHTSCHUTZ
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Sichtschutzelement
RIMINI
Aus ausgesuchtem, massiven Fichten-

holz, kesseldruckimpragniert, leichte
Ausfiihrung, gehobelt, Kanten gerundet.

Rahmenstarke: 26/70 mm
Lamellenstarke: 6/80 mm

Standardgréfen (B x H):
ZA2407: 90 x 150 cm
ZA2402:180x 150 cm
ZA2403:150 x 180 cm
ZA2404:180x 180 cm

Sichtschutzelement
FILZMOOS

Aus ausgesuchtem, massiven Fichten-
holz, kesseldruckimpragniert, schwere
Ausflhrung, gehobelt, Kanten gerundet.

Blickdicht: bis 148 cm, MW: ca. 7 x 7 cm
Rahmenstarke: 50/75 mm
Lamellenstarke: 8/95 mm

StandardgréRen (B x H):

ZA24217: 90x 180 cm
ZA2422:180x 180 cm

ZA2423: Abschluss 90 x 180/90 cm
ZA2424: Bogen 180 x 180/204 cm




Sichtschutzelement
NIZZA

Aus ausgesuchtem, massiven Fichten-
holz, kesseldruckimpragniert, schwere
Ausflihrung, gehobelt, Kanten gerundet.

Rahmenstarke: 50/75 mm
Lamellenstarke: 8/95 mm

StandardgréRen (B x H):
ZA2437: 90 x 156 cm
ZA2432: 90 x 180 cm
ZA2433:180 x 156 cm
ZA2434:180 x 180 cm

Sondergrolien auf Anfrage




ZUBEHOR fur Zdune und Sichtschutz

ZA6963 (Uberwurf) ZA6961 (Tlrbander)

ZA6964: Gartentorfalle

ZA6962B ZA6962 ZA6962C

ZA6965:  Zylinderschlofy mit
Dricker (ohne Zylinder)

ZA6967A (Ni
(Niro) ZA6965A: Anschlag fur Schloss

ZA6967B (verzinkt)

Montagezubehor (feuerverzinkt bzw. Edelstahl)
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KNUPPELSTUFEN

Abmessung:
1,0 oder 1,25 m
Sonderlangen auf Anfrage

Liegende Holzer @ 10 cm
Stehende Holzer @ 8 cm
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